Effetti possibili: 

  sui sistemi dell'acqua freatica 

  su acqua freatica basata rifornimenti idrici 


Descrizione generale degli effetti possibili sui sistemi dell'acqua freatica 

Il flooding delle zone costiere dal tsunami ha causato danni enormi ed il suffering umano illimitato. 

Il flooding con l'acqua di mare durante e dopo il tsunami può avere come effetti sull'acqua freatica: 

1. Salinization di acqua freatica da infiltrazione di acqua salina
L'infiltrazione di acqua salina è prevista nelle zone che sono rimasto sommerse dopo il tsunami: 

· Il flooding durante il tsunami era di una durata corta e si pensa che causi l'infiltrazione di acqua salina, 

· L'acqua che è rimasto in stagni, in laghi, nelle depressioni, ecc. dopo che il tsunami si pensi che provochi l'infiltrazione di salino di acqua salmastra. 

2. Salinization di acqua freatica dai sali che lisciviano dalla zona insatura
Il flooding durante il tsunami ha causato un deposito dei sali sui terreni; infiltrazione dell'acqua di mare e della pioggia dopo che il tsunami possa causare la penetrazione dei sali nella zona insatura, che a tempo lisciverà all'acqua freatica o che salirà alla superficie tramite azione capillare; 

3. Intrusione aumentata dell'acqua di mare tramite lo spostamento di landward della linea del litorale
La forza distruttiva del tsunami ha rimosso i sedimenti litoranei con conseguente spostamento di landward della linea del litorale in alcune zone; l'intrusione dell'acqua di mare negli strati acquiferi litoranei si pensa che sposti il landward sopra una distanza simile, che può interessare ai i pozzi vicini di produzione dell'acqua freatica. 

4. Dispersione dell'obiettivo d'acqua dolce
L'onda di tsunami ha causato un'onda sotterranea di pressione, che può disturbare l'equilibrio saltwater/d'acqua dolce. La pressione dell'onda può causare la miscelazione dell'acqua freatica fresca con acqua salina da sotto. Ciò ha potuto risultare entrambi in una riduzione del volume ed in un aumento nella salinità dell'obiettivo d'acqua dolce. L'acqua sottratta dai pozzi vicino al puntello avrà più alte salinità. Questi cadranno soltanto durante la stagione delle pioggie in cui l'acqua freatica è ricaricata da infiltrazione di pioggia. 

5. Inquinamento di acqua freatica da infiltrazione dei prodotti chimici
Danni delle facilità di immagazzinaggio alle fabbriche, le stazioni di benzina, i depositi di immagazzinaggio, villaggio acquistano, ecc. possono causare le cadute dei prodotti chimici, i combustibili, gli antiparassitari, le medicine (?), ecc., che può infiltrarsi in nel terreno ed all'acqua freatica. Ciò avrà un effetto significativo sulla qualità dell'acqua freatica e può rendere gli strati acquiferi della tabella dell'acqua inutilizzabili per molti anni. 

6. Inquinamento di acqua freatica decomponendo i corpi
Gli enti guasti non sono una fonte delle malattie epidemiche perché gli organismi patologici muoiono rapidamente dopo che una persona o un animale muoia. Ma i corpi di decomposizione contaminano l'acqua potabile e possono essere una fonte dell'infezione per le persone che maneggiano i corpi. Le precauzioni standard dovrebbero essere osservate, così come eliminazione adeguata dei corpi, per impedire la contaminazione potenziale di acqua freatica. (vedere inoltre le edizioni di controllo di infezione) 

7. L'inquinamento di acqua freatica dai pozzi scavati poco profondi e depressioni topografiche (sia artificiale che naturale) si è riempito di residui anthropogenic, spreco solido o liquido pericoloso, ecc.
I dugwells poco profondi in villaggi litoranei si sono sommersi dalle onde di tsunami probabilmente saranno distrutti e riempiti in su di tutti i residui di generi dalle costruzioni distrutte ed in un nel peggiore dei casi inoltre di spreco solido o liquido pericoloso. Le depressioni artificiali o naturali possono anche formare le prese per i residui e del residui.

La descrizione generale degli effetti possibili su acqua freatica ha basato i rifornimenti idrici 

In molte zone l'infrastruttura del rifornimento idrico è stata distrutta, ma le fonti dell'acqua freatica sono state influenzate soltanto una volta situate vicino al puntello. È previsto che questo interessi pricipalmente (aprir) i pozzi poco profondi, usati spesso dagli individui privati, che secondo la forza delle onde sono stati distrutti o riempito stati di sabbia e di acqua salina. L'inquinamento dei pozzi da infiltrazione di acqua salina o da altre fonti di inquinamento ha reso le fonti d'acqua non commestibili in molte zone. 

Nei pozzi di alcune zone che sono sopravvissuto l'inondazione di tsunami sono pompati ad un più alto tasso per sostituire i pozzi distrutti. A tali posizioni rischio di deterioramento della qualità dell'acqua può esistere se l'acqua freatica salina è attratta upconing. 

Un esempio della distruzione dei pozzi poco profondi è indicato nell'immagine qui sotto dalla Sri Lanka. L'inondazione ha rimosso circa 0.5 - 1 tester dal terreno, lasciante l'intelaiatura concreta del pozzo scavato esposta. La linea del litorale ha ritirato interno circa 50 tester a questa posizione 


